Технические характеристики 
маслозаполненного винтового компрессора с частотным регулированием, двигателем на постоянных магнитах, встроенным осушителем 

 ATLAS COPCO GA 26 VSD+13Р.

	Минимальное избыточное рабочее давление
	бар
	4,0

	Максимальное избыточное рабочее давление
	бар
	13,0

	Максимальная температура на входе
	0С
	46,0

	Минимальная температура на входе
	0С
	46,0

	Производительность при 7 барах
	м3/мин
	0,87-5,12

	Установленная мощность электропривода
	кВт
	26

	Эффективность эл. привода
	%
	96,5 (класс IE4)

	Объем масла
	л
	15,5


	Срок поставки
	5 – 8 недель

	Условия оплаты
	50 % предоплата, 50 % перед отгрузкой со склада

	Условия поставки
	Транспортной компанией до производственной базы ОАО «Марий Эл Дорстрой» по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский р-н, 16 км автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск». 

	Гарантия
	12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

	Документация
	- сертификаты контроля качества и экологичности производства;

-  сертификат соответствия;

-  декларация о соответствии требованиям ТР ТС;

- инструкция по эксплуатации на компрессор и блок управления на русском языке.

	Техническое обслуживание и ремонт
	Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт


Стоимость

	№
	Наименование
	Кол-во,

шт.
	Цена с НДС, 

руб

	1
	Компрессор GA 26 VSD+13Р
	1
	1 079 936

	2
	Пуск компрессора, обучение, инструктаж обслуживающего персонала
	44368

	Итого
	1 124 304


Главный энергетик

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                Ю.М.Грачев
